
MF COMPACT SERIE
20 - 65 PK

BETROUWBARE PRESTATIES IN  
EEN COMPACT ONTWERP



BELANGRIJKE KENMERKEN IN HET KORT
	A Motoren met 3 of 4 cilinders die 20 tot 65 pk 
leveren en betrouwbaarheid combineren met 
een zeer laag brandstofverbruik

	A Keuze uit mechanische of hydrostatische 
transmissies voor efficiënte, economische 
prestaties

	A In het midden geplaatste en naar voren inklapbare 
rolbeugel, of een rolbeugel achter, met een lage 
ingeklapte positie voor gemakkelijke toegang en 
minder schade aan het gewas

	A Ruime af-fabriek gemonteerde cabine op 
geselecteerde modellen, met airconditioning, 
een hydraulische joystick en led-werklampen

	A Ongecompliceerd open-centre systeem levert 
een totale oliestroom tot 48 liter/min voor een 
breed scala aan moderne werktuigen

	A Hefvermogen tot 1.600 kg voor gemakkelijk 
uitvoeren van uiteenlopende taken

	A Optioneel af-fabriek gemonteerd maaidek 
van 60 inch met drie maaimessen, instelbare 
maaihoogte (20 mm – 115 mm) en een 
bodemvrijheid tot 150 mm

	A Ruime keuze aan banden voor landbouw-, 
gazon- en industriële toepassingen

SPECIFICATIES

LEGENDA
l 	 Standaard
m 	 Optie
–	 Niet beschikbaar
*	 Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt

MF 1M.20 MF 1M.25 MF 1M.35 MF 1E.40 MF 1M.40 MF 2M.50 MF 2E.55 MF 2M.55 MF 2M.65

MOTOR

Vermogen bij 2.500 tpm pk (kW) 20 (15,5) bij 2.600 tpm 25 (18,9) bij 2.600 tpm 35 (25) 40 (29,4) 40 (29,4) 49 (36,8) 54 (40) 54 (40) 65 (49)

Cilinders/inhoud Aantal/cc 3/1.123 3/1.498 3 / 1.825 Turbo 3 /1.825 Turbo 3 / 1.825 Turbo 4 / 2.434 Turbo 4 /2.434 Turbo 4 / 2.434 Turbo 4/2.434 Turbo

Inhoud brandstoftank liter 28 35 40 35 53 53 53 53

Koppel Nm 63 75,6 110 112 125 140 175 188 200

TRANSMISSIETYPE

 Mechanisch (9x9) Hydrostatisch (HST) Hydrostatisch (HST) Mechanisch (8x8) Hydrostatisch (HST) Hydrostatisch (HST) Mechanisch (12x12) Mechanisch (12x12)
Hydrostatisch (HST) / 
Mechanisch (12x12)

AFTAKAS

Inschakelen Mechanisch Elektrohydraulisch

Aftakastoerentallen achter tpm 540 540/540E

Aftakas midden – l l – l l – l l (Cabine)

Externe aftakasschakelaar op het achterspatbord – l

WIELEN EN BANDEN

Agri-banden
Voor 6.00-12 6.00-12 7-14 7.0-16 7-14 9.5-16

Achter 9.5-16 9.5-16 9.5-24 11.2-24 9.5-24 13.6-28

Gazonbanden
Voor 24x8.50-12 24x8.50-12 24x8.5-12 – 24x8.5-12 29x12.00-15

Achter 315/75D-15 315/75D-15 315/80D-16 – 315/80D-16 475/65D-20

Gazonbanden
Voor – – 26x10.5-12 – 26x10.5-12 280/70R16

Achter – – 13.6-16 – 13.6-16 420/70R24

Agri-banden
Voor – – – – - 280/70R16

Achter – – – – - 420/70R24

FRONT- AFTAKAS EN HEFINRICHTING

Fronthefinrichting – m m – m m – m m

Fronthefinrichting en aftakas – – m – m m – m m

Zwaar uitgevoerde fronthefinrichting – – – – – m – m m

ACHTERAS

Differentieelslot l RHS-pedaal l LHS-pedaal l

3-puntshefinrichting, cat. 1 l

Hefcapaciteit bij kogelkoppeling / vanghaak kg 600 900 1.200 1.000 1.200 1.580 1.200 1.580
HST: 1.580/
Mech: 1.600

Capaciteit hydraulische pomp liter/min 21 29 28 29 36 32 48 48

HYDRAULISCHE VENTIELEN ACHTER

Hydraulische ventielen 1 2 2 1 2 2 1 2 2

Inklapbare rolbeugel/cabine Rolbeugel Cabine/rolbeugel Cabine/rolbeugel Rolbeugel Cabine/rolbeugel Cabine Rolbeugel Cabine
Cabine/rolbeugel 
voor mechanische 

transmissie 

MAAIDEK

Maaidek 152 cm met zijuitvoer – m m – m – – – –

Maaidek 137 cm met versnipperen – m m – m – – – –

DYNAMISCH ONTWERP MET 
ROBUUSTE EFFICIËNTIE
In de compact serie van MF worden veelzijdigheid, 
moderne styling en betrouwbare prestaties verenigd 
om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van 
de hedendaagse gebruiker.

Deze trekkers zijn perfect voor landgoedbeheer, 
stadsgroenvoorziening, paardenhouderijen, 
recreatievoorzieningen en kleine boerderijen en 
bieden de ideale combinatie van vermogen en 
wendbaarheid voor werkzaamheden in krappe 
ruimten met beperkte toegang.

Met zijn gedurfde styling, geïnspireerd op het 
nieuwste design van Massey Ferguson, combineert 
de MF 1M-, MF 1E-, MF 2M- en MF 2E-serie 
een reeks kenmerken die een soepele bediening 
garanderen. Het compact programma van MF 
bestaat uit negen modellen in vier series die zijn 
gebouwd voor efficiëntie, aanpasbaarheid en lage 
bedrijfskosten — net wat u die dag nodig hebt.

Voor nog hogere productiviteit zijn er allerlei optionele 
uitrustingen verkrijgbaar. Neem contact op met uw 
Massey Ferguson-dealer voor meer informatie.

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk 
is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd 
en bevestigd door uw Massey Ferguson-dealer of -distributeur.
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