
MF KOMPAKT-SERIEN
20–65 HK

DRIFTSSIKKER YTELSE I ET  
KOMPAKT DESIGN



OVERSIKT OVER HOVEDFUNKSJONENE
	A 3- eller 4-sylindrede motorer som leverer 20–
65 hk og kombinerer driftssikkerhet og fantastisk 
drivstoffeffektivitet

	A mekanisk eller hydrostatisk transmisjon for 
kostnadseffektiv og god ytelse

	A midtmontert ROPS som kan felles fremover eller 
bakover, med lav nedfelt posisjon som gir bedre 
tilgang og mindre skade på avlingen

	A romslige, fabrikkmonterte førerhus på utvalgte 
modeller, med klimaanlegg, hydraulisk spak og 
LED-arbeidslys

	A enkelt system med åpent senter som leverer en 
total pumpekapasitet på opptil 48 liter/min til et 
bredt utvalg moderne redskaper

	A løftekapasitet på opptil 1600 kg for enkel 
håndtering av mange ulike oppgaver

	A valgfri 60-tommers, fabrikkmontert klippepanne 
med tre blader, justerbar kuttehøyde (20–115 mm) 
og opptil 150 mm bakkeklaring

	A bredt utvalg dekk til landbruk, plen og industri

SPESIFIKASJONER

SYMBOLER
l 	 Standard
m 	 Ekstrautstyr
–	 Ikke tilgjengelig
*	  Avhenger av lovgivning for det aktuelle markedet

MF 1M.20 MF 1M.25 MF 1M.35 MF 1E.40 MF 1M.40 MF 2M.50 MF 2E.55 MF 2M.55 MF 2M.65

MOTOR

Effekt ved 2500 o/min hk (kW)
20 (15,5) ved  
2600 o/min

25 (18,9) ved  
2600 o/min

35 (25) 40 (29,4) 40 (29,4) 49 (36,8) 54 (40) 54 (40) 65 (49)

Sylindre/motorvolum Ant./cm3 3/1123 3/1498 3/1825 turbolader 3 (turbo) / 1825 3/1825 turbolader 4/2434 turbolader 4 (turbo) / 2434 4/2434 turbolader 4/2434

Drivstofftankkapasitet liter 28 35 40 35 53 53 53 53

Dreiemoment Nm 63 75,6 110 112 125 140 175 188 200

TRANSMISJONSTYPE

 Mekanisk (9x9) Hydrostatisk (HST) Hydrostatisk (HST) Mekanisk (8x8) Hydrostatisk (HST) Hydrostatisk (HST) Mekanisk (12x12) Mekanisk (12x12)
Hydrostatisk (HST) / 
mekanisk (12x12)

KRAFTUTTAK

Aktivering Mekanisk Elektrohydraulisk

Bakre kraftuttaksturtall o/min 540 540/540E

Midtmontert kraftuttak – l l – l l – l l (Førerhus)

Ekstern kraftuttaksbryter montert på bakskjerm – l

HJUL OG DEKK

Landbruksdekk
Foran 6.00–12 6.00–12 7-14 7.0R16 7-14 9.5–16

Bak 9.5–16 9.5–16 9.5–24 11.2R24 9.5–24 13.6–28

Plendekk
Foran 24 x 8,50–12 24 x 8,50–12 24 x 8.5–12 – 24 x 8.5–12 29 x 12.00–15

Bak 315/75D-15 315/75D-15 315/80D-16 – 315/80D-16 475/65D-20

Plendekk
Foran – – 26x10,5–12 – 26x10,5–12 280/70R16

Bak – – 13.6-16 – 13.6-16 420/70R24

Landbruksdekk
Foran – – – – - 280/70R16

Bak – – – – - 420/70R24

FRONTHYDRAULIKK OG KRAFTUTTAK

Fronthydraulikk – m m – m m – m m

Fronthydraulikk og kraftuttak – – m – m m – m m

Fronthydraulikk med stor løftekapasitet – – – – – m – m m

BAKAKSEL

Differensialsperre l Høyre pedal l Venstre pedal l

Trepunkthydraulikk, kat. 1 l

Løftekapasitet ved kule/fanghake kg 600 900 1200 1000 1200 1580 1200 1580
HST: 1580 /  
Mek: 1600

Hydraulikkpumpekapasitet liter/min 21 29 28 29 36 32 48 48

BAKRE SPOLEVENTIL

Spoleventiler 1 2 2 1 2 2 1 2 2

Nedfellbar veltebøyle / førerhus veltebøyle Førerhus/veltebøyle Førerhus/veltebøyle veltebøyle Førerhus/veltebøyle Førerhus veltebøyle Førerhus
Førerhus/veltebøyle for 
mekanisk transmisjon 

KLIPPEPANNE

Klippepanne med sideutkast 152 cm – m m – m – – – –

Klippepanne med bioklipp 137 cm – m m – m – – – –

DYNAMISK DESIGN MED  
ROBUST YTELSE
MF Kompakt-serien kombinerer allsidighet, 
moderne design og driftssikker ytelse for å dekke 
de mange ulike behovene til dagens entreprenører.

Serien er perfekt til eiendomsforvaltning, 
kommunalt arbeid, hestesentre, fritidsanlegg og 
småbruk, med traktorer som leverer den perfekte 
blandingen av styrke og manøvrerbarhet på 
små flater.

Med stilige detaljer inspirert av Massey Fergusons 
nyeste design har MF 1M, MF 1E, MF 2M og 
MF 2E en kombinasjon av funksjoner som sikrer 
smidig drift. Med ni modeller fordelt på fire 
serier er MF Kompakt-serien bygget for ytelse, 
tilpasningsevne og lave driftskostnader – uansett 
hva arbeidsdagen krever.

Vi har en rekke valgfritt utstyr tilgjengelig for 
enda bedre produktivitet. Kontakt din lokale 
Massey Ferguson-forhandler for mer informasjon.

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid 
forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser, og detaljer i spesifikasjonene kan når som helst bli endret uten varsel. Derfor bør 
alle spesifikasjoner bekreftes av din Massey Ferguson-forhandler eller -distributør før kjøp.
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