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FAUCHEUSES TRIPLES
PLUS DE LARGEUR. DE PLUS GRANDES VITESSES, AU TRAVAIL ET EN TRANSPORT. VOUS 
EN FEREZ PLUS, PLUS VITE, AVEC UNE FAUCHEUSE TRIPLE MASSEY FERGUSON®. LA 
COMBINAISON DE NOS FAUCHEUSES FRONTALES À LA FAUCHEUSE « PAPILLON » ARRIÈRE 
OFFRE LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE FAUCHE POSSIBLE POUR VOTRE EXPLOITATION 

PLUS DE VITESSE.
PLUS D’EFFICIENCE.2
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POURQUOI UTILISER UNE 
FAUCHEUSE TRIPLE?
La faucheuse triple, Série DM de Massey Ferguson, permet de faucher efficacement le foin et les
autres fourrages avec des largeurs de coupe allant jusqu’à 31 pieds 6 pouces avec un seul tracteur  
et un seul opérateur. Par sa conception, la barre de coupe RazorEdge™ excelle à fournir la coupe  
la plus nette à des vitesses élevées. Elle y parvient grâce à son système de suspension à trois  
dimensions. Elle lui assure une excellente flottation à la surface du sol. Cette faucheuse  
équipée du système de conditionnement de rouleaux caoutchouc sur caoutchouc, à  
double entraînement, améliore encore l’efficience en réduisant le temps de séchage  
de la récolte. Cela augmente la qualité du fourrage et des aliments pour animaux.  
Ainsi, la maximisation de la productivité remet de l’argent dans vos poches. 

Le design de la faucheuse triple, Série DM, permet des transitions rapides  
et efficientes entre les modes  fauche et transport. Ce faisant, les  
opérateurs entrent et sortent des champs rapidement.  
Le transport routier s’effectue sans effort grâce au  
design étroit et à  la visibilité exceptionnelle.
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SÉRIE DM 

FAUCHEUSES MONTÉES 
À L’AVANT
La barre de coupe RazorEdge équipe les faucheuses frontales, Série DM, par Massey Ferguson.  
La configuration sans conditionneur existe, tout comme c’est possible  d’avoir deux rouleaux 
conditionneurs, caoutchouc sur caoutchouc, à double entraînement. La capacité de déplacement  
latéral assure le bon alignement des faucheuses avant et arrière dans les virages.

La durabilité, voilà un élément essentiel. Grâce à la flottation en trois dimensions, de  
même qu’à une structure robuste, vous bénéficiez d’une exceptionnelle adaptation  
au sol, d’une coupe nette et d’une protection contre les obstacles imprévus sur le  
terrain. Des protecteurs boulonnés, anti-roches, protègent le dessous de la  
barre de coupe RazorEdge.

La faucheuse frontale de la Série DM présente une polyvalence  
inégalée. Elle peut être combinée à la DM 8612 TL-RC  
ou à la DM 9614 TL afin d’obtenir une configuration  
« papillon » complète. Ou, combinez-la à d’autres  
faucheuses remorquées de la Série MF 1300,  
à une faucheuse professionnelle ou à une  
faucheuse sur 3-points de la Série Farmer.  
Elle peut simplement être utilisée seule  
sur un tracteur, sans équipement arrière.
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LA BARRE DE COUPE RAZOREDGETM 
Fabriquée en une seule pièce d’acier soudé, cette barre de coupe au profil surbaissé fauche  
plus près du sol. Les disques de cisaillement DriveGUARD® préviennent le dommage au  
train d’engrenages. Les lames à changement rapide sont de série.  

SUSPENSION TURBOLIFT™  
La suspension hydraulique assure le flottement pour 
la tranquillité d’esprit du conducteur. S’y ajoute la 
protection de la faucheuse frontale et du tracteur,  
tout en réduisant la teneur en cendres et l’usure. 

ADAPTATION À TROIS DIMENSIONS AU SOL 
L’attelage de flottation monté à l’avant permet une 
inclinaison latérale avant-arrière. Cela réduit la 
quantité de cendres dans le foin fauché, de même 
que le foin laissé sur place au champ. Cette 
conception fait également que la faucheuse est 
tirée devant le tracteur, et non poussée devant lui. 

ATTELAGE DIRECT AUX 3-POINTS  
La faucheuse est reliée aux 3-points avant du 
tracteur. Toutefois, le 3-points ne fait que porter  
la faucheuse. Le cylindre de levage lève et abaisse 
l’accessoire en travail au champ.

POSITION DE STATIONNEMENT Une position de 
stationnement intégrée verrouille la tringlerie de flottation 
de la faucheuse. Cela permet d’atteler et d’enlever 
facilement la faucheuse.

HAUTEUR DE COUPE EN CONTINU La hauteur de coupe se règle simplement 
à l'aide du bras supérieur de l'attelage 3-points du tracteur.
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SÉRIE DM 

FAUCHEUSES PAPILLONS  
MONTÉES À L’ARRIÈRE
Grâce à des largeurs de coupe allant jusqu’à 31 pieds et 6 pouces, la faucheuse Massey Ferguson  
montée à l’arrière contribue à améliorer votre efficience au champ.
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BARRE DE COUPE — Soudée d'une seule pièce, robuste et fiable,  
la barre de coupe a été installée sur les modèles 8612 et 9614. 
Fauchez facilement les cultures les plus difficiles. 

DEUX LARGEURS DE POSITION DE TRAVAIL — Les bras de 
support des faucheuses ont maintenant deux positions pour leur  
boulonnage. La 8612 peut être réglée à 27 pieds, 4 pouces ou
à 28 pieds, 4 pouces. La 9614 peut s’ajuster de 30 pieds, 6  
pouces à 31 pieds, 6 pouces.

STATIONNEMENT VERTICAL — Grâce à la nouvelle conception 
de la tête arrière, les modèles 8612 et 9614 peuvent être dételés 
en position verticale de transport. À l’entreposage, cette position 
économise beaucoup d’espace.

SYSTÈME ANTICOLLISION MÉCANIQUE — Un système de rupture 
permet à l'une ou aux deux ailes de basculer vers l'arrière et de 
remonter légèrement en cas de collision avec un objet inamovible.

HAUTEUR DE COUPE EN CONTINU — La hauteur de coupe peut  
être réglée en continu de 1,6 à 2,75 pouces pour toutes vos cultures 
et conditions. 

       9       9



PIÈCES ET SERVICE, 
UNE QUESTION  
DE SOUTIEN À VIE

Demandez à votre concessionnaire de vous parler d’AGCO Protection. Ce programme prolonge 

votre couverture de garantie et vous protège contre le coût de bris imprévus.

AGCO fabrique ses pièces de rechange d’origine selon les mêmes normes de qualité que celles 

utilisées sur la chaîne de montage. Cela fait en sorte que votre équipement AGCO® fonctionne 

toujours comme un neuf. Parlez à votre concessionnaire ou visitez le site parts.agcocorp.com 

pour trouver les pièces d’origine AGCO dont vous avez besoin. 

Concentrez-vous sur vos activités et non sur la planification des séances d’entretien. Avec 

les plans AGCO GenuineCare, vos intervalles d’entretien sont prédéterminés. Vous éviterez 

les temps d’arrêt et pourrez mieux planifier vos coûts, grâce à la transparence des prix, aux 

offres groupées et aux remises. 

L’achat, la possession et l’entretien d’un équipement peuvent être complexes. Voilà pourquoi il importe 

de toujours s’assurer de bénéficier d’un soutien et d’une tranquillité d’esprit. Avec Massey Ferguson, 

vous pouvez compter sur une assistance personnalisée et attentive de la part de notre réseau de 

concessionnaires. De plus, l’absence de date limite sur les pièces et le service signifie que nous  

sommes là pour vous pendant toute la durée de vie de votre machine. 

Chaque pièce d’équipement que nous vendons porte l’empreinte de la fierté et de la responsabilité.  

Notre mission se résume à faire en sorte que votre machine fonctionne sans problème, chaque fois  

que vous tournez la clé. 

Genuine Parts. Expert Care.
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FICHE TECHNIQUE

FAUCHEUSES MONTÉES À L’AVANT DM 316 FQ-RC DM 316 FQ DM 367 FQ-RC DM 367 FQ

Largeur de travail pi-po (m) 10' 2" (3,1) 11' 10" (3,61)

Options de conditionneurs Caoutchouc sur caoutchouc — Caoutchouc sur caoutchouc —

Design, barre de coupe RazorEdge

 Disques 6 7

Poids approximatif lb (kg) 2729 (1238) 2094 (950) 2809 (1274) 2248 (1020)

PdF, puissance requise CV (kW) 115 (86) 85 (63) 130 (97) 95 (71)

*Les données de la fiche technique sont des évaluations du fabricant au 
moment de la publication et peuvent être changées sans préavis.

FAUCHEUSES MONTÉES À L’ARRIÈRE DM 8612 TL-RC DM 9614 TL

Largeur de travail pi-po (m) 28' 4" (8,64) 31' 6" (9,60)

Disques x lames 12 x 2 2 x 7

PdF puissance requise CV (kW) 180 (134) 130 (97)

Poids approximatif lb (kg) 5529 (2508)

Disques 12 14

ENSEMBLES AJOUTÉS PAR LE CONCESSIONNAIRE

PATINS DE GLISSEMENT — Protègent la 
barre de coupe des pierres et laissent des 
chaumes plus longs. 

VERROUS HYDRAULIQUES POUR LE TRANSPORT — Verrous à 
commande hydraulique offerts pour la faucheuse arrière. 

PLIAGE HYDRAULIQUE DES GARDES AUX EXTRÉMITÉS — 
Offerts pour les faucheuses avant et arrière. Ces mécanismes 
permettent le transport sur route en toute sécurité.

ÉPANDAGE LARGE — Il permet un épandage large et régulier 
sur l'ensemble de l'andain avec l'utilisation d'un conditionneur 
à rouleaux.

DISQUES D'ANDAINAGE – Créent un 
andain net et étroit. 

DÉPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE — Il permet à la 
faucheuse frontale de se déplacer latéralement, réduisant ainsi 
les risques de stries. 

Adaptez votre faucheuse aux besoins de votre exploitation grâce à l’un de nos ensembles installés par le concessionnaire, offerts par AGCO Parts. 

EXIGENCES POUR FAIRE FONCTIONNER UNE FAUCHEUSE TRIPLE?
L’utilisation d’une faucheuse triple nécessite un attelage et une prise de 
force à l’avant sur votre tracteur. Il faut aussi deux sorties hydrauliques à 
l’avant pour lever, abaisser et déplacer latéralement l’accessoire. 

Trois sorties hydrauliques arrière sont également nécessaires pour lever 
et abaisser les faucheuses montées à l’arrière. 

Nous suggérons une puissance d’environ 200 chevaux à la prise de 
force pour alimenter un système de fauche triple. Bien que la prise de 
force exigée par un système de fauche triple ne dépasse pas 200 CV, 
un tracteur offrant cette capacité aura également la stabilité nécessaire 
pour le fauchage ou le transport du système. 
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