
SÉRIE MF 9S // DE 310 À 425 CV
ATTEINDRE UN MEILLEUR COÛT TOTAL DE POSSESSION.



FATIGUÉ DE REGARDER VOTRE 
ARGENT S’ÉVAPORER?
De nos jours, dans le secteur agricole, l’augmentation des  
dépenses et le coût du carburant peuvent rapidement réduire  
vos bénéfices.

LIRE 
NUMÉRIQUEMENT 

LE CODE QR
pour obtenir plus 
de détails sur la  
SÉRIE MF 9S.

PUISSANCE A L’HYDRAULIQUE ET AUX RELEVAGES 3-POINTS  

	» La pompe ECO de 90 gpm fournit des débits élevés pour de  
meilleurs rendements. 

	» Le bon lest réduit la compaction inutile, tout en offrant des niveaux 
élevés de traction pour les durs travaux de remorquage. 

	» Avec Jusqu’a 6 sorties d’huile arrières, le MF 9S peut s’adapter à  
la technologie de votre semoir. Ce faisant, il ajoute de la valeur à  
votre exploitation.  

	» Les capacités du relevage (26 000 lb) et du relevage (11 000 lb) 
permettent d’utiliser facilement les outils modernes les plus lourds. 

UNE EFFICIENCE PUISSANTE  

	» Le moteur AGCO Power™ de 8,4 litres, associé à la transmission 
Dyna-VT™ éprouvée, offre puissance et efficacité maximales pour 
les accessoires exigeants. 

ATTEIGNEZ UN MEILLEUR COÛT HORAIRE AVEC LA SÉRIE MF 9S. 

Conçue pour offrir le meilleur coût de possession du secteur, la série MF 9S offre jusqu’à 
15 % d’économie de carburant par rapport aux autres marques.  

Une plus grande fiabilité et moins de services requis permettent aux agriculteurs d’effectuer 
leurs travaux dans les meilleurs délais. De plus, les opérateurs débutants auront besoin de 
moins de formation grâce à la technologie simple, mais de pointe, de la série MF 9S. Cela 
réduit les coûts de main-d’œuvre et améliore l’efficience.

BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN À VIE. 

Avec Massey Ferguson, vous pouvez compter sur une assistance 
personnalisée et attentive de la part de notre réseau de concessionnaires 
durant toute la vie du tracteur.

DEMANDEZ À VOTRE CONCESSIONNAIRE DES INFORMATIONS SUR 
LES PIÈCES DÉTACHÉES ET LE SERVICE APRÈS-VENTE AGCO.



CONFORT ET SÉCURITÉ EFFICIENCE CONNECTIVITÉ

DE SÉRIE

Essieu avant avec suspension Quadlink Transmission Dyna-VT (31 mi/h) Datatronic 5, terminal à écran tactile de 9 pouces 

Suspension mécanique active de la cabine Accoudoir ergonomique avec levier MultiPad Système de guidage MF avec récepteur Trimble  

Cabine Protect-U Pompe ECO (54 gpm) Télémétrie MF Connect avec abonnement de cinq ans

Phares de travail et éclairage (16 DEL) 
Quatre distributeurs à tiroir, électriques, avec 

leviers de décompression et manette multifonction 
électrique contrôlable du bout des doigts 

MF TaskDoc®, pour l’enregistrement et le transfert  
des données de travail

Caméra arrière MF Care Terminal compatible ISOBUS

Rétroviseurs avec dégivrage et réglage électriques

Radio et technologie Bluetooth® avec microphone 
intégré

OPTIONS

Ensemble d’éclairage DEL, de pointe, sur 360° PdF avant (1 000 tours/min) MF Autoturn et Automatic Headland 

Interface radio et téléphone, Datatronic 5 11 000 lb Relevage avant (catégorie 3) Assistant MF Wayline 

Grands rétroviseurs latéraux télescopiques à 
réglage électrique 

MF AutoTurn et AutoHeadland Prise ISOBUS avant 

MF Section et contrôle de doses

MF TaskDoc Pro 

LES BONNES CARACTÉRISTIQUES POUR VOTRE ENTREPRISE 
La SÉRIE MF 9S est équipée selon les normes exclusives les plus strictes de Massey Ferguson.

LA CABINE SPACIEUSE ET CONFORTABLE COMPTE DES 

CARACTÉRISTIQUES ADAPTÉES AUX AGRICULTEURS  

	» La conception de la cabine Protect-U™ offre le meilleur 
confort et la meilleure visibilité de l’industrie. 

	» À la fine pointe, sur 360°, l’éclairage comprend 23 diodes 
électroluminescentes (DEL). 

	» La manette multifonction MultiPad optimise le contrôle. 

UNE AGRICULTURE SIMPLE ET INTELLIGENTE  

	» Ensemble, le service MF Care Pro et la garantie prolongée garantissent des 
performances optimales, réduisant ainsi l’entretien et les coûts. 

	» De série, le terminal Datatronic™ 5 ou l’écran tactile Fieldstar® 5, en option, 
facilite grandement l’utilisation. 

	» MF AutoTurn permet aux opérateurs de se concentrer sur la tâche à accomplir, 
tout en augmentant l’efficience. 

	» La fonction AutoHeadland garantit la cohérence des opérations en bout de 
champ. Ainsi, peu importe la vitesse de travail, le MF 9S réduit les interventions 
de l’opérateur. 



FICHE TECHNIQUE
MF 9S.310 MF 9S.340 MF 9S.370 MF 9S.400 MF 9S.425

Type de moteur AGCO POWER

Nombre (cylindres / soupapes / capacité) Nbre/Nbre/Litres 6 / 4 / 8,4

Alésage / course 111/145

Aspiration Turbo avec vanne de décharge électrique et refroidissement intermédiaire

Type d’injection Rampe commune

Type de ventilateur Viscotronic

Maximum CV ISO CV (kW) 310 (228) 340 (250) 370 (272) 400 (294) 425 (313)

Régime du moteur à CV maximum tours/min 1 850

Couple max. à 1 500 tours/min Nm 1 300 1 450 1 600 1 650 1 750

Puissance maximale avec EPM CV (kW) 340 (250) 370 (272) 400 (294) 420 (309) —

Couple max. avec EPM de 1 000 à 1 500 tours/min Nm 1 500 1 600 1 700 1 750 —

Puissance nominale à la PdF CV CV 235 265 290 320 350

Capacité du réservoir à carburant, gal 158

Capacité, réservoir à DEF gal 17

Intervalle entre entretien heures 500

Transmission DYNA-VT

Nombre de vitesses avant/arrière Transmission à vitesse variable continue

Plage de vitesses au champ mi/h Avant : 0,018 à 17 mi/h — marche arrière : 0,018 à 23 mi/h

Plage de vitesses sur route mi/h Avant : 0,018 à 31 mi/h — marche arrière : 0,018 à 23 mi/h

25 mi/h SuperEco à régime moteur tours/min 1 400

31 mi/h Eco à régime moteur tours/min 1 550

Relevage 3-points arrière et hydraulique

Type de bras de relevage Cat. 3 ou 4

Capacité maximale de levage au bout du bras lb 26 000

Type d’hydraulique et débit maximal l/min Détecteur de charge à centre fermé, 205 Eco à 1 650 tours/min ou 270 l/min à 1 850 tours/min

Type d’hydraulique et débit maximal l/min
Pompe double, à centre fermé et à détection de charge, livre un débit combiné de 340 l/min à 

1 650 tours/min ou 400 l/min à 1 850 tours/min

Pression maximale lb/po2 2 900

Nombre maximum de distributeurs à tiroir, arrière 6

Prise de force (arrière) — Révolution du moteur

540 ECO / 1 000 tours/min 1 577 / 1 882

1 000/1 000 ECO tours/min 1 882 / 1 605

Diamètre de l’arbre po 20 (1 3/4) / 21 (1 3/8)

Relevage avant et PdF avant

Capacité maximale de levage au bout du bras lb 11 000

Nombre maximum de distributeurs à tiroir avant 2

Révolution du moteur quand la PdF tourne à 1 000 tours/min 2 036

Roues et pneus 
(Gamme complète offerte, veuillez consulter votre concessionnaire)

AVANT 380/80 R38, roue gaufrée avant

Arrière, 480/80 R50, acier moulé double, à l’intérieur / extérieur double, en acier

Poids  
(Peut varier selon la configuration. Veuillez consulter votre concessionnaire)

Poids minimum/poids moyen/poids maximal lb 24 000 / 26 400 / 40 700

Poids maximum brut du tracteur* lb 39 600

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans cette publication soient aussi précises et courantes que possible. Toutefois, des inexactitudes, des erreurs ou des omissions peuvent se produire. Les détails de la fiche technique peuvent 
être modifiés à tout moment sans préavis. Par conséquent, avant tout achat, toutes les données techniques devraient être confirmées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson.
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