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ESPECIFICAGOES TECNICAS

Tipo de motor

Ne de cilindros / N° de vélvulas / Cilindrada
Diémetro / curso

Aspiracao

Tipo de injegao

Tipo de ventilador

Poténcia méaxima CV

Rotagdo do motor na poténcia maxima
Torque maximo a 1.500 rpm
Capacidade do tanque de combustivel
Capacidade do tanque AdBlue®

N° de marchas

Modo de campo

Modo estrada

40 km/h SuperEco a rotagdo do motor

Categoria de bragos do terceiro ponto
Capacidade maxima de levante na extremidade do engate

Tipo de sistema hidraulico e vazdo méaxima

Tipo de sistema hidrdulico e vazdo méaxima

Pressdo maxima
N° maximo de valvulas traseiras

Rotacéo do motor
540 Eco/1.000
Diametro do eixo

N°/N°/cm?
mm/mm

1SO hp (kW)
rpm

Nm

litros

litros

Transmissao Dyna-VT
frente/ré

km/h

km/h

rpm

Levante hidraulico traseiro e sistema hidraulico

CAT
kg

L/min

L/min

Bars

TDP (traseira)

rpm
Polegadas

AGCO POWER
6/4/8.400
111/145
Turbo com wastegate elétrico e intercooler
Common rail
Viscotronic (controle automatico da ventoinha)

345 (250) 375 (272) 425 (313)
1.850
1.450 1.600 1.750
660
68

Transmissdo continua variavel

0,03 - 28 km/h em marcha para a frente
€ 0,03 - 16 km/h em marcha ré

0,03 - 40 km/h em marcha para a frente e
0,03 - 38 km/h em marcha ré

1.400

3ou4d
12.000

Bomba Eco de centro fechado 205 I/min
a1.650 rpm /270 I/min a 1.850 rpm

A bomba dupla de centro fechado com load sensing fornece uma

vazao de 340 L/min a 1.650 rpm / 400 L/min a 1.850 rpm
200
6

1.577/1.882
6/20 (1 3/4)/ 21 estrias

Rodas e pneus (Uma gama completa esté disponivel. Consulte seu concessionario)

Pneus dianteiros e traseiros

710/75R42 Duplo + 650/60R34 Duplo

Pesos (Pode variar dependendo da configuragdo. Consulte seu concessionario)

Peso minimo/peso médio/peso maximo
Massa méxima do veiculo

kg
kg

MASSEY FERGUSON E UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.
Este material contém o resumo das informagdes do produto, cujas especificagdes podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio.
A configuragao da versdo standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as

informacdes do produto com a concessiondria de sua regido.

10.900/12.000/18.500
18.000

C
D

A

B
A Distancia entre eixos 310m
B Comprimento total do hidraulico dianteiro aos bragos do hidrdulico traseiro 5.600 mm
C Altura do centro do eixo traseiro até o topo das antenas MF Connect 2.391 mm
D Altura total 3.410 mm

%

MASSEY FERGUSON
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