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Сконструйована для забезпечення більшого 
комфорту оператора, кабіна обприскувача серії 
MF 9300 має відмінну видимість і достатній 
внутрішній простір.

Почуття комфорту збільшується, оскільки кабіни 
розташовані між осями. Таким чином, нерівності 
місцевості не передаються безпосередньо до 
салону, а отже і до оператора.

Ще однією особливістю проекту є швидкий 
доступ до всіх приладів. Ергономічно розташовані 
в консолях і колоні кабіни, всі функції знаходяться 
в межах легкої досяжності оператора.

Комфорт 
при викорис танні 
машини в господ арс тві
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AUTO GUIDE 3000
Високотехнологічний, але простий у 
використанні автопілот інтегрований 
до терміналу C3000,  допомагає 
зменшити час роботи оператора і 
його стомленість, що значно підвищує 
точність і ефективність.

Контролер обприскування
З терміналом C3000 можна 
управляти процесом обприскування, 
гарантуючи правильне і точне 
розпилення, уникаючи збоїв у 
застосуванні. Штанги завжди 
знаходяться в паралельному 
положенні і на постійній висоті 
відносно поверхні рослин.

АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
РІВНЯ ШТАНГ
Автоматична система контролю 
підтримує якість і точність 
обприскування, забезпечуючи 
менший вплив на навколишнє 
середовище і уникаючи 
перевитрати робочої рідини.

AGCOMMAND®

Програмне забезпечення 
для телеметрії, вмонтоване 
в обприскувач, забезпечує 
поліпшення вчасної роботи та 
ефективності протягом всього 
циклу застосування.

Технологія
точного зем леробс тва

Обприскувачі Massey Ferguson  
володіють найсучаснішими технологіями  
сільськогосподарської техніки, 
забезпечуючи більшу ефективність і 
щоденний дохід.
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Технічні характеристики MF 9330 / MF 9335
MF 9330 MF 9335

ДВИГ УН
Бренд AGCO Power
Модель 66CW3
Кількість циліндрів 6
Потужність 200 к.с. @ 1900 об/хв
Крутний момент 790 Н-м @ 1800 об/хв
Об’єм 6,6 л
Турбо-надув Встановлено
ТРАНСМІСІЯ
Тип Гідростатична 4x4
Бренд Bosch Rexroth
Швидкості 3
Насос Два аксіально-поршневі
Колісні двигуни Чотири аксіально-поршневі
ШВИДКОСТІ
Колеса 380/90R46
1ª 21 км/год
2ª 32 км/год
3ª 46 км/год
ГАЛЬМА
Тип Динамічно-гідростатичне

Стоянка Пакет дисків з електрогідравлічною 
активацією

ШАСІ
Тип Гнучка рама 
Матеріал Легована сталь
Форма «С» подібна 
ПІДВІСКА
Тип Незалежна пневматична з сенсорами
КОЛІЯ
Регулювання Гідравліка
Мінімум 2.8 м
Максимум 3.4 м
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ
Тип Гідравліка
Радіус повороту 7.5 м
ЕЛЕКТ  РИЧНА СИСТЕМА
Акумулятор 1 – 170 A
Напруга 12 В
Генератор 200 А
КАБІНА
Засклена площа 5,0 м²
Підлога Гумовий настил
Підвіска 4 гумові подушки

Радіо З входами і електричними 
компонентами для радіо і динаміків

MF 9330 MF 9335
Кондиціонування Підігрів/ Охолоджування
Фільтри 2 фільтри з активованим вугіллям
Рульове управління З налаштуванням позиціонування

Сидіння Пневматичне з налаштуванням 
позиціонування

Місце інструктора Так
Сходи з автоматичним опусканням 
і підніманням Стандарт

ЄМНІСТЬ
Паливного баку 365,0 л
РОЗМІРИ ТА ВАГА

Загальна довжина 8,44 м (11,54 м - транспорт без 
бокового надлишку)

Загальна висота 4.05 м
Мінімальна ширина (транспорт) 3,2 м
Колісна база 4,4 м
Кліренс (на осі) 1.65 м
Порожня вага 9.730 кг
КОЛЕСА
380/90R46 та 18,4 - 34
ОСНОВНИЙ БАК
Ємкість 3.000 л 3.500 л
Матеріал Поліетилен
Сопло подачі 2 та 3”
Очистка бака 1 поворотний струмінь
Мішалка 2 гідравлічні мішалки
КОНТРОЛЬ РОЗПИЛЕННЯ
Модель бортового комп’ютера C 3000
Автоматичне закривання секцій 
штанги Стандарт

Сенсори висоти штанги Пасивний (опц.) або активний (опц.)
АВТОПІЛОТ І ТЕЛЕМЕТ РІЯ

Автопілот

Auto Guide 3000* 
дециметровий (стандарт)
Auto Guide 3000* 
сантиметровий (RTK) (опція)

Телеметрія AgCommand® (опція)
* Підготовлений для дециметрового сигналу, з опцією сантиметрового 
сигналу (RTK). Коли сигнал Omnistar не доступний, система працює як 
субметрична за допомогою внутрішнього алгоритму TRUPASS.
ДОД АТКОВИЙ НАСОС РОБОЧОЇ РІДИНИ  (ОПЦІЯ)
Тип Відцентровий
Бренд Hypro
Матеріал Поліпропілен
Продуктивність Максимум 568 л/хв
БАК Д ЛЯ ЧИСТОЇ  ВОДИ

Об’єм
240 л (для промивки системи 
обприскування) + 40 л (для 
оператора)

Матеріал Поліетилен

MF 9330 MF 9335
ШТАНГА

Розміщення Заднє

Ширина 24 та 30 м                       32 м

Зняття наконечника 1,5 м (24) та 3 м (30/32)

Мінімальна висота штанги 0,32 (поз. 1) або 0,73 (поз. 2)

Максимальна висота штанги 2,18 (поз. 1) або 2,59 (поз. 2)
Набір для очищення штанги 
(швидко-роз’ємні муфти) Стандарт

Трубопровід 1” трубопровід з нержавіючої 
сталі та системою“ End cap” 

Тримач розпилювача П’яти позиційний

Відстань між розпилювачами 50 см (опція 25 см)

Кількість секцій 9 стандарт

Розподіл секцій – 24 м 1,5 - 1,5 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 1,5 - 1,5

Розподіл секцій – 30 м 3 - 3 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 3 - 3

Розподіл секцій – 32 м 3 - 4 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 4 - 3
Секційні клапани 
(відкриття / закривання) Електро-пневматичні (0.08 сек)

НАСОС ОБПРИСК УВАННЯ

Тип Відцентровий з технологією 
силового поля

Бренд Hypro

Привід Гідравлічний мотор

Продуктивність 549 л/хв

Матеріал Нержавіюча сталь
СТАНЦІЯ  ЗАПРАВКИ
Освітлення Стандарт

Система безпеки Стандарт

Вихід з ресивера Стандарт

Хімічний едуктор Стандарт
ХІМІЧНИЙ ЕДУКТО Р
Матеріал Поліетилен
Система розпилювання з
незалежним насосом Стандарт

Статична ємкість 26,5 л

ФІЛЬТРИ СИСТЕМИ  ОБПРИСК УВАННЯ
Основний фільтр 30 меш
Лінійний фільтр 80 меш
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MASSEY FERGUSON всесвітній бренд AGCO. 

Цей матеріал містить інформацію про продукт, специфікації якого можуть бути змінені в будь
-який час без попереднього повідомлення. Конфігурація стандартної версії може відрізнятися 
від ілюстративних фотографій. Тому перед  купівлею, отримайте підтвердження  інформації про 
продукт у офіційного дистриб’ютора в регіоні.
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