










MODELO MOMENTUM SEMENTES MOMENTUM SEMENTES & FERTILIZANTES

SEM SULCADOR COM SULCADOR DISCO DUPLO COM SULCADOR

MF 9S.340 MOM 30 MOM 24 MOM 30 MOM 24

MF 9S.370 MOM 30 MOM 24 MOM 30 MOM 24

MF 9S.425 MOM 40 MOM 30 MOM 30 MOM 30

TRATORES MF 9S RECOMENDADOS PARA PLANTADEIRA MOMENTUM

A Distância entre eixos 3,10 m

B Comprimento total do hidráulico dianteiro aos braços do hidráulico traseiro 5.600 mm

C Altura do centro do eixo traseiro até o topo das antenas MF Connect 2.391 mm

D Altura total 3.410 mm

DIMENSÕES

A

B

C

D

A potência requerida e o modelo do trator estão diretamente condicionados às 
características operacionais do campo, tais como declividade do terreno, tipo e 
estrutura do solo, presença de palhada, bem como a profundidade de atuação 
dos mecanismos e a velocidade de deslocamento, fatores estes que podem 
elevar ou reduzir a demanda energética do conjunto. Adicionalmente, faz-se 
imprescindível a verificação da capacidade do sistema hidráulico do trator, 
assegurando sua compatibilidade com os requisitos funcionais da plantadeira.

O dimensionamento de potência adotado para a configuração dos conjuntos 
trator-plantadeira foi realizado com base na versão das plantadeiras com 
espaçamento entre linhas de 0,45 m. 

Para efeito de cálculo, consideraram-se as seguintes demandas específicas de 
potência:

-	 9 cv por linha para a versão sem mecanismo sulcador;

-	 10 cv por linha para a versão equipada com discos duplos;

-	 14 cv por linha para a versão equipada com sulcador.

A faixa de velocidade operacional considerada para o dimensionamento situa-
se entre 5,5 km/h e 6,5 km/h.
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